
Anleitung KIT I

Die Steckerleiste im Aufzeichnungskoffer wird mit Strom 
versorgt. Anschliessend können alle Geräte Strom von der 
Steckerleiste beziehen.

Das HDMI Kabel wird beim Aufzeichnungsgerät bei  
«HDMI IN» eingesteckt.

Die Dokumentenkamera wird am Strom angeschlossen. Das 
HDMI Kabel wird bei «HDMI OUT» angeschlossen und mit 
dem Aufzeichnungsgerät verbunden.

Auf der anderen Seite ist das Aufzeichnungsgerät bereits an 
den Strom sowie an die Mikrofonausgänge angeschlossen. 
Hier befindet sich auch der Knopf, um das Aufzeichnungerät 
ein- und auszuschalten.

Aufbau des KIT
Eine Videoanleitung zum Aufbau findet sich unter 
www.video.ethz.ch/play/be12094e-ada8-4ad9-8146-746c51ff379f
und kann über den QR-Code rechts abgerufen werden. Sollten Sie keinen Zugang zum 
Video haben, stecken Sie Kabel und Anschlüsse gemäss folgender Bilder zusammen:

Multimedia Services



Das Mikrofon (Headset) wird an einem der schwarzen 
XLR Stecker eingesteckt.

Materialliste
• 2 Koffer
• Dokumentenkamera (Visualizer)
• Aufzeichnungsgerät
• Verbindungsstecker für das Mikrofon
• Mikrofon (Headset)
• Kopfhörer
• Stromkabel
• Speicherkarten
• Fernbedienung
• HDMI-Kabel
• Stifte
• Bedienungsanleitungt

Durch das Drücken des roten «Rec-Buttons» am 
unteren Rand des Aufnahmegeräts wird die Aufnahme 
gestartet und auch beendet. Abspielen über "Play"
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